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TextFlow 12

Centrirni čep ZeroClamp, Tip: 18K6/12K6

Podatki za naročanje

Številka za naročanje 360067 18K6/12K6

GTIN

Razred artikla 31O

Opis

Izvedba:
Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne
proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu
kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke.
Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je
mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri
namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je
nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT
ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.
Uporaba:
Za centriranje prilagodljivih primežev na rastrskih ploščah. Pritrditev s pomočjo vijakov prek
osnovne plošče prilagodljivih primežev.
Primerno za:
Prilagodljivi primež art. 360060 in 360064.

Tehnični opis

Celotna dolžina L 19 mm
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⌀ D1 18 mm

L1 5 mm

⌀ D2 12 mm

Serija ZeroClamp

Toleranca ⌀ k6

Vrsta izdelka Centrirni čep
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