Podatkovni list /b Hoffmann Group

ALANAM

Delovni jopi¢ do pasu Highline, skrilavec/crne barve, Konfekcijska velikost
DE: 66

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 091312 66
GTIN 4030913068091
Razred artikla o6l
Opis

Izvedba:

Nova, moderna kolekcija z veliko sveZine Highline, iz kakovostne neprepustne mesane tkanine,
ki je odporna proti opraskanju, v tribarvnem dizajnu. Kontrastne barve iz zelo odporne tkanine
Canvas. Za velike obremenitve zaradi trojnih Sivov na vseh obremenjenih tockah. S Stevilnimi
uporabnimi detajli, kot sta npr. zepa za mobilni telefon ali zlozljivi meter ter pas z regulacijo
Sirine.

Delovni jopi¢ do pasu z raztegljivo gubo na hrbtu in gumijasto vrvico v pasu za optimalno
udobje nosenja.

- Dva prsna zepa s samopritrdilnim poklopcem.

- Zakrita prednja zadrga.

. Zep za mobilni telefon na levem rokavu.

- Dva prisita stranska zepa.

- Nastavljive mansete s samopritrdilnim trakom.

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemciji. Ustrezno velikost v vasi drzavi najdete
v tabeli velikosti oziroma v tehni¢nih podatkih.

Delovni jopi¢ v kombinaciji barv modra/mornarsko modra pod art. 091311.

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 05.04.2024 22:40 1/3



Podatkovni list /b Hoffmann Group

Tehnicni opis

Zakljucek rokavov

Raztezne gube na hrbtu

Stevilo prsnih Zepov s samopritrdilnim poklopcem

Stranski Zepi

Stevilo stranskih Zepov
Velikost FR

Zakljucek pasu

Zapiranje jopica

Polozaj Zepa za mobilni telefon
Skrita zadrga

Konfekcijska velikost DE

Serija

Posebna storitev

Spol

Sestava tkanine

Sestava tkanine

Gramatura materiala / gostota tkanine
Standard za oblacila

Standard za oblacila

Pranje

Beljenje

Kemicno cisCenje

Susenje

Loki
Barva

Vrsta izdelka

Nastavljive mansete s
samopritrdilnim trakom

da
2
prisit
2
62
Gumijast trak v pasu
Zadrga
na levem rokavu
da
66
Highline
Tiskanje in vezenje na tekstil
moski
65 % poliester
35% bombaz
285 g/m’
UV-standard 801
Oeko-Tex Standard 100
60 °C, pisano perilo
brez beljenja
Cis¢enje s perkloretilenom

pazljivo susenje v susilnem
stroju (nizka temperatura)

vroCe, do najvec 200 °C
skrilavec/¢rne barve

Delovni jopi¢
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