
Datablad

TextFlow 12

Multimeter med värmebild, Typ: 279FC

Beställningsdata

Ordernummer 473325 279FC

GTIN

Artikelklass 47H

Beskrivning

Utförande:
Fullt utrustad digitalmultimeter med inbyggd värmebildkamera. Elektriska problem kan
identifieras snabbt och säkert och många tidsödande mätningar och utvärderingar sparas
in. Fluke Connect kopplar ditt mätinstrument till din smartphone via Bluetooth. Överföring och
lagring av mätningar och bilder. Visning av trender och övervakning av processer. Rapportering
och rapportsändning via e-post. 3,5 tum LCD-färgdisplay för optimal avläsbarhet.
Norm:
IEC 61010; EN 61326-1
leveransinnehåll:
Inklusive växelströmtång, mätledningar, litiumjonbatteri och laddare.

Teknisk beskrivning

datautgång Bluetooth-gränssnitt

kapacitet 1 nF − 10 mF

växelspänning AC 0,1 mV − 1000 V

diodtestning ja
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frekvens 0,01 Hz − 999 kHz

mätmetod TRUE RMS

detektorstorlek 80×60 px

Kalibrering Pris på förfrågan

termisk känslighet ≤ 0,2 K

Synfält 36×27 mm

visningsområde 6000

kontinuitetsprovning ja

överspänningskategori CAT IV 600 V

överspänningskategori CAT III 1000 V

resistans 0,1 Ω − 50 MΩ

likspänning DC 0,1 mV − 1000 V

temperatur -20 - 200 °C

växelström AC 0,1 mA − 2500 A

grundnoggrannhet 0,09 %

Batterityp Litiumjon

Antal ingående batterier 1

Energiförsörjning Batteridriven

Produktslag Multimeter
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