
Datablad

TextFlow 12

Momentnyckel, helisolerad med omställbart spärrhuvud, maximalt
vridmoment: 50Nm

Beställningsdata

Ordernummer 657551 50

GTIN 4018754271900

Artikelklass 63A

Beskrivning

Utförande:
Momentnyckel isolerad upp till 1000 V enligt DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk
utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar,
eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga
stången belastas mycket kortvarigt. Med omställbart spärrhuvud.
Måttenheter: Nm, lbfft.
· Quickrelease. Spärrhuvud som enkelt kan ställas om från vänster- till högerdragning.

Med QuickRelase-säkerhetsspärr för ett snabbt verktygsbyte och effektivt skydd mot
förlust.

· Inte möjligt att nollställa. Patenterat slitagefritt utlösningssystem med flexibel arm. Man
behöver inte nollställa »0« för
att avlasta fjädern.

· Quickselect. Beprövad QuickSelect-snabbinställning av vridmomentet och extra skalring
för fininställning

Fördel:
Den dubbelisolerade plasthylsan för arbeten under spänning innehåller inte bara beprövad
STAHLWILLE-precision. Den har samtidigt sin bakgrund i ett världsunikt och revolutionerande
koncept: Momentnyckeln låter användaren justera och kalibrera, t.ex. med mekaniskt
kalibreringssystem nr 654240 strl. 400, helt på egen hand utan att behöva skicka in. Till och med
spärrskaftbyte är möjligt utan att isoleringen måste kontrolleras på nytt.
Funktion:
Inställning: Snabb inställning av vridmoment med skjut- och låsbar knapp. Det inställda värdet
fixeras med en låsknapp i handtaget.
Norm:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
OBS!:
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För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Av säkerhetsskäl får endast isolerade verktyg
kombineras med varandra.
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade
momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.
Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment: ±3 %
Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering: O1
totallängd L: 390 mm
momentintervall: 10 - 50 Nm
momentintervall: 7 - 37 lbffot
skalgradering 1 delstreck =: 0,25 Nm
vikt: 1660 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2]: 28 mm

Teknisk beskrivning

mätnoggrannhet vridmoment ±3 %

hållare för insticksverktyg 9×12 mm

visning analog

vikt 1660 g

fyrkantsfäste 3/8 tum

maximalt vridmoment 50 Nm

Dragriktning Höger- och vänsterdragning

skalgradering 1 delstreck = 0,25 Nm

momentintervall 10 - 50 Nm

momentintervall 7 - 37 lbffot

Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 28 mm

totallängd L 390 mm

omkopplingsbar avläsning Nm

omkopplingsbar avläsning lbfft

Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning

Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar

Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 336 mm

Norm DIN EN ISO 6789
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Feedback utlösande

Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala

Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)

mätmetod vridmoment

Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 308 mm

Kalibrering O1

Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren

Loggbara data nej

Mätteknik mekanisk

Utlösningssignal akustiskt

Utlösningssignal haptisk

Serie MANOSKOP® 730R VDE

Elektrisk isolering VDE 1000 V

Slipperfunktion nej

Släpvisare nej

Produktslag Momentnyckel

Tjänster

DAkkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment
1000 Nm

020020 1000

KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm 020010 400
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