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Elektrikermultiverktyg NexStrip®, Typ: 1

Beställningsdata

Ordernummer 729501 1

GTIN 4003773088165

Artikelklass 73F

Beskrivning

Utförande:
Mycket stabil och lätt tångstomme, av glasfiberarmerad plast med ergonomiskt
tvåkomponenthandtag. Avisolering av flexibla och massiva ledare från 0,03 till 10 mm² (AWG 32
– 8). Genom finjustering optimal anpassning till speciella material eller temperaturförhållanden.
Snabb och exakt fyrkantpressning av enskilda ledarändhylsor enligt DIN 46228 del 1 + 4, från
0,25 till 4 mm². Självinställande – medger snabbt byte mellan olika storlekar. Med längdstopp
och trådavbitare.
Fördel:
Kapning och avisolering av kabeln samt pressning av ändhylsor med ett och samma verktyg
utan tidsödande verktygsbyte.
Användningsdata:
För ledningsdragning i elektronikapparater, t.ex. PLC (programmerad logikstyrning), i
byggnadsinstallationer eller i husbilar.
Reservdel:
Reservknivar finns under nr 728714 storlek 10 och längdstopp under nr 728715 storlek 10.

Teknisk beskrivning

för ledartvärsnitt (crimpning) 0,25 - 4 mm2

ledartvärsnitt (skärning och isolering) 0,03 - 10 mm2

totallängd 190 mm
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Produktslag Presstång

Tillbehör

Kniv till avisoleringstång för ledararea 10 mm2 728714 10

Längdanslag för avisoleringstång för ledararea 10 mm2 728715 10
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