Datablad /% Hoffmann Group

0l KYOCERE
SPMT 1806 EDER-NB3P, PR1230, Typ: ST1400

Bestdllningsdata

Ordernummer 224023 ST1400
GTIN 4960664609659
Artikelklass 25A
Beskrivning

Utforande:

Speciell vandskarsgeometri ger mindre skarkrafter och battre spanbrytning. Alla typer med
Wiper-skar for hdga matningshastigheter.

Anvindningsdata:

NB2P / NB3P: For lagre skarkrafter. Speciellt for stora utligg och tunna arbetsstycken.
OBS!:

Frasarna bestyckas vixelvis med samma antal vandskar i form NB2 och NB3. Observera
bestyckningsanvisningarna pa hallaren.

Riktvarden for anvandning for a. = 1xD.

Teknisk beskrivning

Matning f, per tand 0,06-0,15 mm
Typ ST1400
skartjocklek E 6,35 mm
ISO-kod vandskar SPMT 1806 EDER-NB3P
Sort PR1230
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Skarmaterial VHM
Anvandningsdata lattskarande
Antal byten/skar 4
Produktslag Vandskar for frasning
Anvandardata

Lamplighet V. 1SO-kod
Stal < 500 N/mm? lamplig 200 m/min P
Stal < 750 N/mm? lamplig 180 m/min P
Stal < 900 N/mm? lamplig 180 m/min P
Stal < 1100 N/mm? lamplig 160 m/min P
Stal < 1400 N/mm? lamplig 160 m/min P
vatt maximal mindre lamplig
vatt minimal mindre lamplig
torrt lamplig
Luft lamplig
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