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Självspännande borrchuck Supra-SK 13E, Typ: 13-1/2

Beställningsdata

Ordernummer 341710 13-1/2

GTIN 4019208228624

Artikelklass 39R

Beskrivning

Utförande:
· Självspännande vid borrning, proportionellt mot skärkraften (bibehållen spännkraft

även vid krävande bearbetning!).
· Stabil konstruktion (funktionskomponenter av metall).
· Med låsring.
· Med spännkraftssäkring (fastspänning och låsning med bara en hand!).
Användningsdata:
· För kraftiga sladdlösa och nätdrivna borrmaskiner.
· Sladdlösa slagborrmaskiner upp till 36 V.
· Vänstergående vridmoment upp till 50 Nm.
OBS!:
· Inga genomgående hål − borrchucken måste vara monterad på spindeln med

motsvarande styrka.
· Universell − kan användas med låsring på maskiner med eller utan spindelstopp.
spännvidd: 1,5 - 13 mm
Utvändig ⌀: 42,9 mm
Borrhuvudlängd öppen: 72 mm
Borrhuvudlängd stängd: 79,3 mm
fäste: 1/2-20 tum

Teknisk beskrivning

Typ 13-1/2
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spännvidd 1,5 - 13 mm

Borrhuvudlängd stängd 79,3 mm

Borrhuvudlängd öppen 72 mm

Utvändig ⌀ 42,9 mm

fäste 1/2-20 tum

Produktslag Borrchuck, självspännande
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