Datablad /% Hoffmann Group

Kalsvetsslip basapparat, Typ: LLK1503

Bestdllningsdata

Ordernummer 077770 LLK1503
GTIN 4030293115583
Artikelklass 03S
Beskrivning

Utforande:

Kraftfull batteridriven basmotor TRINOXFLEX 18 V for bearbetning av metallytor.

- Mycket lasttalig borstlés motor med hog verkningsgrad.

- Unik verktygstillsats med snabbkoppling for verktygslost byte av de fyra
systemtillsatserna for smorjning och rorbandslipning, for slipning med bandfil eller
kalsvetsslip.

leveransinnehall:

Version utan tillsats, inklusive 2 st batterier 18 V /5,0 Ah, laddare och L-Boxx® 238.

OBS!:

Passande slipskivor finns under nr 566994 och nr 566996.

forpackning: Systemvaska, (L-Boxx)

effektforbrukning: 1200 W

maximalt varvtal: 1500 - 4700 min’

maximal skiv-@: 152 mm

vikt: 3,4 kg

Teknisk beskrivning

vikt 3,4 kg
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Datablad /b Hoffmann Group

maximal skiv-&
maximalt varvtal:
effektforbrukning
tillverkarens beteckning
Energifdrsorjning

forpackning

152 mm

1500 - 4700 min
1200 W
LLK1503
Natdriven

Systemvaska, (L-Boxx)

Produktslag Kalsvetsslip
Tillbehor

Kompaktskiva RC-UW Rapid Cut B x D x H (mm)

Motsvarande kornstorlek 50 el
Kompaktskiva D x B x H (mm) Motsvarande kornstorlek 566996 280
280

Kompaktskiva D x B x H (mm) Motsvarande kornstorlek 566996 180
180

Kompaktskiva RC-UW Rapid Cut B x D x H (mm)

Motsvarande kornstorlek 100 LS LY
Spannmutter M14 Typ FIXTEC 073930 FIXTEC
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